
Pneumatisch Pressen und Verkleben

Kastenelemente

+ swiss quality

woodtec Fankhauser GmbH
Maschinentechnik für den Holzbau

we make machines but 

we love wood

Kastenelemente
Rippendecken

http://www.woodtec.ch
http://www.woodtec.ch/holzrahmenbau
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Schnellspanner
Gewinde kann über Knopf 
entkoppelt werden um 
Presseinheiten rasch zu 
fixieren

Spreizanker
Die Zugstangen werden 
einfach im Lochraster ein-
gesteckt und spreizen bei 
Zug

Presseinheiten
Die Presseinheiten werden in 
Abständen von 50 cm angebracht 
und oft paketweise versetzt

Luft-Pressdruck
Der Schlauch im Innern der 
Presseinheiten garantiert 
einen kostanten Druck auf 
der Klebstofffuge

Höhere Spannweiten
Dank verbesserter Biegesteifigkeit 
sind freie Spannweiten von 7-8 m 
problemlos möglich. Selbst bei 
Geschossdecken.

Holz sparen
Gegenüber herkömmlichen Bal-
kendecken kann der Holzanteil 
um 30% reduziert werden. Ge-
genüber BSP noch weit mehr.

Sichtqualität
Da die Schrauben wegfallen, ist 
die untere Holzplatte in einbau-
fertiger Sichtqualität, die nicht 
nachträglich verputzt werden 
muss.

Die Alternative zum Fremdzukauf von BSP 
oder Betondecken: Verkleben und Pressen von 
Kastenelemente oder Rippendecken

1. Ganzer Bau aus einer Hand, mit ca. 30% grösserem 
Auftragsvolumen

2. Verkürzte Bauzeit dank Trockenbau-Element

3. Fertigung auf gleicher Anlage wie Wandproduktion

4. Leichtbauelement: ideal für Aufstockungen

Pneumatisches
Pressensystem

Mehr Wertschöpfung im Betrieb
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Handklebstoffauftrag 
& Vakuumheber
Dank der Klebeverbindung entfällt endlich die mühselige 

Schraubpressung! Mit richtig gewähltem Zubehör und 

Klebstofftyp gelingt der Einstieg problemlos.
Klebstoff ab Fass
Der Klebstoff ab Fassge-
binde ist kostengünstiger 
als in einzeln verpackten 
Schlauchbeuteln

Der Klebstoff
Moderne PUR Klebstoffe haben 
sehr kurze Aushärtezeiten. Die 
offene Zeit gibt an, bis wann man 
das Element zusammengebaut 
haben muss.

Führungssystem
Auftrag in geführter Linie 
und Vorwärtsrichtung

Mehrfachanschlag
Obere und untere 
Dreischichtplatten exakt 
übereinander ausrichten

Vakuumheber
Grossformatplatten bis 
300 kg mit dem Hallenkran 
befördern

Einfacher Einstieg ins Kleben

Kleben statt Schrauben
Mühseliges Schraubpressen in en-
gen Abständen entfällt. Das Ele-
ment muss daher auch nicht auf 
die Kehrseite gewendet werden.

Funktionale Hohlraum-Füllung
Sind die Hohlräume von Kas-
tenelementen gefüllt (Isolation, 
Schall, Elektro, Lüftung …) lohnt 
es sich, im ersten Arbeitsschritt 
nur die untere Platte aufzukleben, 
um einen Klebstoff mit tiefer offe-
ner Zeit verwenden zu können.

Für die Befüllung ist man an keine 
offene Zeit gebunden und klebt 
die obere Platte in einem zweiten 
Arbeitsschritt auf.
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Handlingkran Pro
Schwingungsfreies Pick & 
Place dank teleskopischem 
Greifer. Auch für Grossfor-
matplatten bis 300 kg

Balkengreifer
Doppelter Balkengreifer zum 
schnellen Positionieren der 
Balken

Zwischenbehälter
50 L Reservoir kann direkt ab 
grossem Klebstoffgebinde 
nachgefüllt werden

Montagetisch als Führung
Portal fährt per Reibrad auf der 
Randanschlagplatte, ist nur 
aufgesetzt und kann jederzeit 
abgehoben werdenKontrollierte Menge

Genau dosierbare Auftrags-
menge dank elektrischem 
Antrieb. Auch auf der Platte 
in gerader Richtung. Handrad und Digitalanzeige

Einfaches Verschieben des 
Auftragskopfs erübrigt vor-
heriges Anzeichnen des Spar-
renabstands

Alternierende Produktion
Ein Element wird gepresst während 
ein anderes in Vorbereitung ist. 
Damit entstehen keine Wartezeiten 
während des Aushärtens

Klebstoffauftragsportal 
& Handlingkran Pro
Reduzierte Klebstoffmenge, effizienterer Auftrag 

und schnelleres Material Handling sind die logischen 

Ausbaustufen für eine optimierte Produktion

Mehr Effizienz



Mehr Infos:
woodtec.ch/kastenelemente

Kastenelemente
 Rippendecken

Brettsperrholz

BSP / CLT
Holzrahmenbau Material Handling

woodtec Fankhauser GmbH

Gewerbe Brunnmatt 6
CH - 6264 Pfaffnau

tel +41 62 752 95 80

info@woodtec.ch
www.woodtec.ch

http://www.woodtec.ch/kastenelemente
http://www.woodtec.ch/kontakt

