
Der Montagetisch fürs kleine Budget

Selbstbautisch

+ swiss quality

woodtec Fankhauser GmbH
Maschinentechnik für den Holzbau

we make machines but 

we love wood

Holzrahmenbau

http://www.woodtec.ch
http://www.woodtec.ch/holzrahmenbau


2     woodtec Fankhauser Selbstbautisch  3

Bausatz Basic
Einfaches Ausrichten und Winkeln des Rahmens. 
Spannmöglichkeiten erhöhen die Präzision und 
ermöglichen den Zusammenbau durch einen 
einzigen Arbeiter.

Pneumatikzylinder
Den Rahmen in den Winkel 
drücken. Für eine viel effizi-
entere Montage.

Lochschiene Basic
3.3 m hohe Lochschiene 
mit 20 mm Anschlagplatte 
unten und verstellbarem 
Anschlag bis 280 mm

Seitenanschlag Basic
Für perfekte Winkligkeit 
kann der Seitenanschlag 
beim Schwinden des Holzes 
nachjustiert werden.

Selber gebaut. Mit erprobten Funktionen

Unser Bausatz & Montageplan. Ihr Holz
Zum Bausatz braucht es kundenseitig:       	
BSH Träger (120/260 mm), Dreischichtplatten 
(42 mm) und Randanschlagleisten
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Selbstbautisch Pro
Der Bausatz mit den kleinen Verbesserungen, die 
viel Effizienz ausmachen. Fast schon wie ein echter 
Elementbautisch.

Pneumatikzylinder
Den Rahmen in den Winkel 
drücken. Für eine viel effizi-
entere Montage.

Integrierte Meterskala
Selbstklebende Meterbän-
der zum Ausrichten und zur 
Kontrolle.

Lochschiene Pro
3.3 m hohe Lochschiene 
mit Plattenanschlag für den 
Plattenüberstand.

Seitenanschlag Pro
Niedrige Lochschiene mit 
steckbaren Anschlägen um 
die Ständer (und Platten) in 
der Höhe abzustützen.

Profitisch fürs kleine Budget

Vorrichtung für Dachelemente
Zusätzliche Doppelschienen mit Reiter-
Paaren um Sparren im Sprungmass 
auszurichten
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Zusatzoptionen
Passen Sie den Tisch ganz Ihren Bedürfnissen und 
Arbeitsweise an. Ein Montagetisch soll so vielseitig 
wie möglich sein und doch optimal passen.

Lochschienen 
Verlängerung
Zusätzliche Lochschiene 
von 1/1.5/2 m Länge mit 
Kopplungsplatten und 
Stützfuss.

Zweiter Seitenanschlag
Zweite Arbeitsstation 
einrichten und Tischfläche 
noch optimaler ausnützen

Schnell- Spanner
Einspannen mit genauer 
Positionskontrolle. 
Gewindespindel mit 
Entkopplung.

Individueller Bausatz 

Laser Marker
Erübrigt Anreissen der 
Ständerposition. Einfach 
ansetzen und dem 
Laserstrahl folgen.

Aufklappen zum Platz sparen
Dank Drehgelenken und entsprechendem 
Unterbau lässt sich der Tisch auch an eine 
Wand klappen



Mehr Infos:
woodtec.ch/selbstbautisch

woodtec Fankhauser GmbH

Gewerbe Brunnmatt 6
CH - 6264 Pfaffnau

tel +41 62 752 95 80

info@woodtec.ch
www.woodtec.ch

Kastenelemente
 Rippendecken

Brettsperrholz

BSP / CLT
Holzrahmenbau Material Handling

https://www.woodtec.ch/holzrahmenbau/selbstbautisch/
http://www.woodtec.ch/kontakt

