
Ein Tisch. Drei Systeme

Dach & Decke

+ swiss quality

woodtec Fankhauser GmbH
Maschinentechnik für den Holzbau

we make machines but 

we love wood

Holzrahmenbau

http://www.woodtec.ch/elementbautisch
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Dach & Decke
Zwei bis drei Reiterschienen geben den genauen 
Abstand der Sparren vor. Dank Pneumatikzylindern 
werden sie kraftvoll ausgerichtet.

Einfach Einlegen und automatisch Ausrichten.

Doppelschienen mit Reitern

Kervenwinkel
Statt seitlichem Anschlag, 
ermöglicht parallele Fer-
tigung von mehreren Ele-
menten

Seitliches Anschlagblech
Alle Kerven perfekt aligniert

Doppelschiene
Reiter-Paare fixieren 
alle Balken im richtigen 
Abstand

Einspannen
Dank Pneumatikzylinder 
auch verdrehte und 
verbogene Sparren gerade 
ausrichten

Reiter einstellen
Reiter werden anhand der 
integrierten Metersakala 
einmal aufs Mass eingestellt

Präzise Anschläge
Wie bei den Wandelementen: 
Höchste Passgenauigkeit der 
fertigen Elemente
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Dach ausrichten mit System
Hochpräziser Winkel dank Grundmodulen in L-Form. 
Mit Tischverbreiterungen und Reiterschienen auf 
jede Grösse mobil erweiterbar. Kann platzsparend 
versorgt werden.

Sparren sind alle automatisch in der richtigen 
Position gehalten und gerade gerichtet.

Dachausrichtsystem mit gekoppelten Reiterschienen

Präziser L-Winkel
Hochpräzise Grundmodule 
garantieren die Winkligkeit 
auf die ganze Länge und 
Breite

Kervenwinkel
Alle Kerven perfekt in einer 
Flucht aligniert

Doppelschienen
In 3 oder 5 m Länge, lassen 
sich untereinander zugfest 
zu jeder Länge koppeln

Spezialzylinder
Sparren zwischen den Rei-
terpaaren mit Pneumatik-
zylindern  aus- und gerade 
richten

Reiterpaare
Anhand der Meterskala Spar-
renposition voreinstellen und 
automatisch ausrichten

Tischverbreiterung
Tischbreite um 3 m 
erweitern, untereinander 
koppelbar
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Dach auf Pfette
Für alle die genau wie am Bau arbeiten 
wollen. Pfetten und Sparren in der Halle 
vormontieren: 

•	 Im Trockenen arbeiten

•	 Alle Materialien und Werkzeuge zur Hand

•	 Alles gefahrlos zugänglich

Einfach genau wie am Bau

Pfettenwinkel
Ganzes Dach auf der Pfette 
auslegen. Dachneigungen 
von 0-45° möglich

Firstpfette
Genau wie auf dem Bau, 
kann die eingeteilte 
Firstpfette in der Halle als 
Ausganspunkt dienen

Tischverbreiterung
2 bzw. 3 m Lochschienen 
mit Fuss, die untereinander 
koppelbar sind.

Seitenpfette
Sparren werden auf 
Seitenpfette oder 
Kanthölzer aufgelegt



Mehr Infos:
woodtec.ch/dach

woodtec Fankhauser GmbH

Gewerbe Brunnmatt 6
CH - 6264 Pfaffnau

tel +41 62 752 95 80
fax +41 62 752 95 84

info@woodtec.ch
www.woodtec.ch

Kastenelemente
 Rippendecken

Brettsperrholz

BSP / CLT
Holzrahmenbau Material Handling

https://www.woodtec.ch/holzrahmenbau/dach-decke/
http://www.woodtec.ch/kontakt

